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i naszej firmie do montażu i testowania gotowych przekładni.  

niezawodnej pracy przekładni. Wszystkie nasze wyroby są objęte pełną światową gwarancją producenta. 

 
Prowadzimy również dystrybucję produktów kilku innych czołowych producentów elementów systemów 
napędowych i sterowania, które stanowią rozszerzenie naszej oferty w zakresie kompletacji zespołów 
napędowych. 

 
Naszym atutem jest zespół doświadczonych inżynierów, zapewniających wsparcie techniczne  
w doborze rozwiązań optymalnie dopasowanych do Państwa potrzeb. Dostarczamy nowoczesne elementy 

Świadczymy również pełen serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczanych przez nas 
produktów. 

 
Firma POLPACK jest członkiem EPTDA (Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Elementów 
Przeniesienia Mocy), co pomaga w kierunkowaniu działań zgodnie z aktualnymi światowymi trendami w tej 

dziedzinie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MegaDrive jest polską, firmą oferującą kompleksowe rozwiązania w zakresie techniki
napędowej dedykowanej dla przemysłu i nie tylko.
 
Oferuje indywidualnie dopasowywane do oczekiwań odbiorców rozwiązania techniczne,
zachowując przy tym krótki czas realizacji dostaw.
 
Korzystając z wieloletniego doświadczenia techników realizuje profesjonalny serwis
gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
MegaDrive dostarcza tylko wysokiej jakości produkty oparte na sprawdzonych podzespołach
kwalifikowanych producentów.
 
Szeroko zaopatrzony magazyn podzespołów oraz wyrobów gotowych jest podstawą krótkiego
czasu realizacji zamówień, dużej elastyczności oferty oraz szerokiej gamy dostępnych wariantów.
 
Wysoka jakość
 
Dostawcami naszych produktów są renomowani producenci europejscy i azjatyccy.
Wszystkie produkty są wykonywane w najnowszych technologiach oraz z uwzględnieniem
rygorystycznych norm technicznych.
Wszystkie nasze produkty posiadają deklaracje zgodności z właściwymi Dyrektywami UE.
 
Solidny serwis
 
Oferujemy kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane przez nas produkty.
Dysponujemy zapleczem technicznym pozwalającym szybko i profesjonalnie rozwiązać wszelkie
problemy techniczne, ale również dostosować produkt do specjalistycznych wymagań Klientów.
 
Rozsądna cena
 
Dbamy, aby za nasze produkty korzystnie prezentowały się cenowo na tle naszej konkurencji.
Uzyskując to między innymi poprzez zakupy wyłącznie bezpośrednie u producentów.
Przy większych zamówieniach na nasz asortyment oferujemy atrakcyjne rabaty.
Napędy posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta oraz europejską deklarację zgodności CE.
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IEC 60034-1 Dane znamionowe i parametry 

IEC 60034-7 Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i 

umiejscowienia skrzynki zaciskowej 

IEC 60034-14 Drgania mechaniczne 

EN 50347 Silniki indukcyjne trójfazowe ogólnego przeznaczenia o 

znormalizowanych wymiarach i mocach 

     EN 61000-3-2 EMC. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu 

Zgodność z normami IEC / EN / UL 
 

Wszystkie standardowe silniki zostały zaprojektowane, wyprodukowane I przetestowane zgodnie z podanymi poniżej  normami 
IEC oraz EN. 

 
 

IEC 60034-2-1 Znormalizowane metody wyznaczania strat i sprawności  

 na podstawie badań 

 
IEC 60034-6 Sposoby chłodzenia 

IEC 60034-8 Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn  

 wirujących 

 
IEC 60034-11 Zabezpieczenia cieplne 

IEC 60034-18-1 Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych 

 
IEC 60038 Napięcia znormalizowane IEC 

EN 55014-1 Kompatybilność elektromagnetyczna. Emisja. 

EN 61000-3-3                        EMC. Poziomy dopuszczalne. Ograniczanie zmian i  

 wahań napięcia  

       
CSA C22.2 No. 100 Motors and Generators 

 

Wszystkie nasze silniki, oznaczone logo UL na tabliczce znamionowej, są 

zatwierdzone przez UL i produkowane zgodnie z normami UL1004-1 i CSA 

C22.2 No. 100 z numerem pliku E496161. 

 
 

Zgodnie z normą IEC 60034-1, wartości rzeczywiste mogą odbiegać od wartości katalogowych. Dopuszczalna wartość odchyłki: 

 

Prędkość  

 

 
Sprawność  

 

Współczynnik mocy  

 
Prąd przy zablokowanym wirniku                   

 

Krotność momentu rozruchowego 
                                 

Krotność momentu maksymalnego                         

Moment bezwładności            

 
Poziom natężenia hałasu            

UL1004-1 Rotating Electrical Machines - General Requirements 

IEC 60034-30 Klasy sprawności silników indukcyjnych klatkowych 

trójfazowych jednobiegowych 

IEC 60034-9 Dopuszczalne poziomy hałasu 

IEC 60034-5 Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania 

konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących 

www.megadrive.com.pl
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C B  

 
 
 
 
 
 
 
 

     B C 

Konstrukcja Mechaniczna 
Silniki o wzniosie osi wału 63-180 posiadają możliwość demontażu łap, które można zamontować z pozostałych  
trzech stron. Dzięki temu, w elastyczny sposób można dostosować je do różnych typów montażu. Ta funkcjonalność  
pozwala na umiejscowienie skrzynki zaciskowej po żądanej stronie. 
W standardowym wykonaniu skrzynka zaciskowa znajduje się na górze silnika.  
Łapy silników o wzniosie osi wału 200-315 nie mają możliwości demontażu i zmiany ich pozycji. 

 

SILNIKI ROZMIARU 63-180 

 
 

 
 SILNIKI ROZMIARU 200-315 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowo, we wszystkich wielkościach silniki mają budowę symetryczną, dzięki czemu po przełożeniu 

przewietrznika można zamienić stronę napędową i przeciwnapędową.   

Można dzięki temu ustalić również położenie puszki zaciskowej po stronie napędowej lub przeciwnapędowej, 

zachowując odległość C zgodnie z normami. 

 

 

Poniżej wymienione zostały materiały stosowane w naszych silnikach 

 

Wznios osi 
wału 

 
Korpus 

Pokrywa 
DE 

Pokrywa NDE Puszka zaciskowa 
 

Łapy 
Osłona 

przewietrznika 
 

Wentylator 

63 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal Stal Plastik 

71 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal Stal Plastik 

80 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal Stal Plastik 

90 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal Stal Plastik 

100 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal Stal Plastik 

112 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal Stal Plastik 

132 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium 

 Żeliwo 
Stal 

Żeliwo 
Stal Plastik 

160 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Stal Plastik 

180 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Aluminium  

Żeliwo 
Stal Plastik 

200 Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Stal Plastik 

225 Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Stal Plastik 

250 Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Stal Plastik 

280 Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Stal Plastik 

315 Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Żeliwo Stal Plastik 
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U1 
W2   U2 V2 

 

 
U1    V1 W1 

L1     L2 L3 
W1 V1 

U1 

W2 U2 V2 

 

 
U1 V1 W1 

 
L1 L2 L3 

W1 V1 

Konstrukcja Elektryczna 
 

W standardowym wykonaniu silniki posiadają izolację klasy F, podczas gdy przyrost temperatury nie przekracza wytycznych 

klasy B. Oznacza to, że silniki będą charakteryzowały sią dłuższą żywotnością, nawet w trudnych warunkach. Na życzenie 

klienta produkowane są silniki w klasie izolacji H. 

 
 

Połączenia Elektryczne 
 

 

Dławnica Kablowa i Zaślepka 

Wielkość silnika 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 

Dławnica kablowa M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 2 x M32x1,5 2 x M40x1,5 2 x M50x1,5 2 x M63x1,5 

Zaślepka M16x1,5 M25x1,5 - - - - 

 

 
 

Przyłącze silnika 

Wielkość silnika 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 

Gwint M4 M5 M6 M8 M10 M16 

 
Silniki należy połączyć w gwiazdę lub trójkąt, zgodnie z napięciem znamionowym podanym na ich tabliczce znamionowej  
oraz napięciem sieci, do której będą podłączone. W przypadku zasilania międzyfazowego 400V silniki z wyspecyfikowanym 
napięciem 230/400V należy połączyć w gwiazdę, a silniki 400/690V w trójkąt. 
Podane poniżej typy połączeń należy stosować do silników jednofazowych, z uwzględnieniem kierunku obrotów. 

 

 

Konfiguracja Zacisków Przyłączeniowych Silnika Trójfazowego 
 

 

 

Połączenie w Gwiazdę    Połączenie w Trójkąt 

 
 

Konfiguracja Zacisków Przyłączeniowych Silnika Jednofazowego 
 
 

 Obroty Zgodne z Ruchem 
Wskazówek Zegara 

Obroty Przeciwne do Ruchu 
Wskazówek Zegara 

Schemat Połączeń 

www.megadrive.com.pl
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Obciążenie % M/MN %M/MN %M/MN    Niezależne chłodzenie 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
                 Częstotliwość 

90 100 (Hz) 

Silniki w sieciach zasilających 60Hz 

 
Standardowe silniki, które zostały wyprodukowane do zasilania napięciem o częstotliwości 50 Hz, mogą być używane  
w sieciach 60 Hz, przy uwzględnieniu współczynników przeliczeniowych parametrów znamionowych, podanych w poniższej 
tabeli. 

 
50 Hz 

Napięcie 
Znamionowe 

60 Hz 
Napięcie 

Znamionowe 

Prędkość 
Znamionowa 

Moc 
Znamionowa 

Moment 
Znamionowy 

Prąd 
Znamionowy 

Moment 
rozruchowy 

Moment 
maksymalny 

Prąd 
rozruchowy 

230V 1.193 1 0.84 0.97 0.77 0.8 0.8 

400V 1.193 1 0.84 0.97 0.77 0.8 0.8 

400V 440V 1.20 1.16 0.97 0.98 0.87 0.9 0.9 

 
 

 

Standardowe silniki przystosowane są do sterowania prędkością obrotową za pomocą przemienników częstotliwości. 
Zakres regulacji częstotliwości pracy, w którym może pracować standardowy silnik znajduje się na poniższym diagramie, 
poniżej niebieskiej linii. Praca silnika w szerszym zakresie wymaga zastosowania niezależnie zasilanego wentylatora 
chłodzącego. Przy zastosowaniu niezależnego chłodzenia, silniki mogą pracować w zakresie określonym poniżej 
czerwonej linii. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silniki w Różnych Warunkach Otoczenia 

Silniki zaprojektowane są do pracy w temperaturze otoczenia do 40°C, zgodnie z normą IEC 60034-1. Znamionowa moc 

wyjściowa zmienia się dla różnych temperatur otoczenia, o wartość podaną w poniższej tabeli.  

 
 

Temperatura 
Otoczenia 

 
<30 °C 

 
35 °C 

 
40 °C 

 
45 °C 

 
50 °C 

 
55 °C 

 
60 °C 

Współczynnik 
Korekcyjny Mocy 

[%]  

 
105 

 
102 

 
100 

 
97 

 
93 

 
87 

 
82 

230V

400V

Silniki Sterowane Przemiennikami Częstotliwości
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Izolacja Uzwojeń / Klasa Przyrostu Temperatury 
 

Izolacja uzwojeń wszystkich standardowych silników została wykonana w klasie F (155°C). Jednak dzięki doskonałym 

cechom konstrukcyjnym, wzrost temperatury wszystkich standardowych silników podczas pracy w warunkach 

znamionowych, mieści się w granicach przyrostu temperatury klasy B. W zależności od marginesu bezpieczeństwa danej 

klasy, nasze silniki mogą zapewnić o 15% wyższą znamionową moc wyjściową, przy współczynniku serwisowym 1,15 (SF). 
 

 

 
 

 

T
Tolerancja 

 

Przyrost 

Temperatury 

Temperatura 

Otoczenia 

 
 
 

B 130°C 
 

 

B 

Klasa izolacji B wymieniona 

została wyłącznie w celach 

informacyjnych. Izolacja 

klasy B nie jest stosowana 

w naszych silnikach. 

 

 

F 155°C 
 

 

F (Standard) 

Nasze standardowe silniki 

posiadają izolację klasy F. 

Maksymalna dopuszczalna 

temperatura uzwojenia przy 

temperaturze otoczenia        

40°C wynosi 155°C. 

H 180°C 
 

 

H (Opcja) 

Izolacja w klasie H dostępna jest 

na specjalne zamówienie. Przy 

temperaturze otoczenia 40°C 

maksymalna dopuszczalna 

temperatura uzwojenia wynosi 

180°C

 
 

 

Stopień Ochrony 
 

IP55 (Standard) 

Ograniczona ochrona przed wnikaniem 

pyłu i ochrona przed strumieniami wody, 

pod niskim ciśnieniem, z dowolnego 

kierunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP56 
Ograniczona ochrona przed wnikaniem pyłu 

i ochrona przed strumieniami wody pod 

wysokim ciśnieniem, z dowolnego 

kierunku. 

 
 

 

 

IP65 

Całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu i strumieniami 

wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. 

IP66 

Całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu i strumieniami 

wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. 

150C 

1250C 

400C 

100C 

1050C 

400C 

100C 

800C 

400C K
L
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J

I 
U
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O
J

E
Ń
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A
 

Maksymalna 
Temperatura 

Uzwojeń 
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   11 

 

 

Opcje montażu 

Silniki produkowane są zgodnie z międzynarodową normą IEC 60034-7. 

 
 

 

Kody opcji montażowych i schematy zgodnie z IEC 60034-7 

Kody Opcji Montażu Poziomego 

I II 

Kody Opcji Montażu Pionowego 

I II 

  

 

 

 
IM B3 IM 1001 

 
 

 

 

 
IM V1 IM 3011 

  

 

 

 
IM B5 IM 3001 

 
 

 

 

 
IM V3 IM 3031 

  

 

 

 
IM B14 IM 3601 

 
 

 

 

 
IM V5 IM 1011 

  

 

 

 
IM B7 IM 1061 

 
 

 

 

 
IM V6 IM 1031 

  

 

 

 
IM B6 IM 1051 

 
 

 

 

 
IM V15 IM 2011 

  

 

 

 
IM B8 IM 1071 

 
 

 

 

 
IM V35 IM 2031 

  

 

 

 
IM B34 IM 2101 

 

  

 

 

 
IM B35 IM 2001 
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Łożyska 
 

Standardowe silniki wyposażone są w łożyska kulkowe, obustronnie zamknięte ZZ, jak podano poniżej, w zależności od 

wzniosu osi wału. Opcjonalnie dostępne są łożyska typu NU-NJ. 

 

 

Wznios Osi Wału Ilość  Pól Magnetycznych Łożysko Strony Napędowej 
Łożysko Strony 

Przeciwnapędowej 

63 2-4-6-8 6201 ZZ 6201 ZZ 

71 2-4-6-8 6202 ZZ 6202 ZZ 

80 2-4-6-8 6204 ZZ 6204 ZZ 

90 2-4-6-8 6205 ZZ 6205 ZZ 

100 2-4-6-8 6206 ZZ 6206 ZZ 

112 2-4-6-8 6206 ZZ 6206 ZZ 

132 2-4-6-8 6208 ZZ 6208 ZZ 

160 2-4-6-8 6309 ZZ 6209 ZZ 

180 2-4-6-8 6310 ZZ 6210 ZZ 

200 2-4-6-8 6312 ZZ 6212 ZZ 

225 2-4-6-8 6313 ZZ 6213 ZZ 

250 2-4-6-8 6315 ZZ 6215 ZZ 

280 
2 

4-6-8 

6315 

6317 

6315 

6317 

315 
2 

4-6-8 

6316 

6319 

6316 

6319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Łożysko Strony 

Napędowej 

 
                                                                 Łożysko Strony  

Przeciwnapędowej

www.megadrive.com.pl
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Obciążenie Promieniowe Wału 

Obciążenie promieniowe (FR): 

Obciążenie promieniowe można obliczyć według poniższego wzoru. 

Obliczone obciążenie promieniowe nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń promieniowych 

podanych w tabelach. Jeśli przekracza, kontaktuj się z nami. 

 
 
 

 

 

 
Korekta dopuszczalnego obciążenia promieniowego 
Jeżeli obciążenie promieniowe przyłożone jest między punktami x0 i xmax, dopuszczalne 
obciążenie promieniowe można skorygować za pomocą następującego wzoru. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

P: Moc Silnika (kW) 

D: Średnica koła pasowego (mm)             

n: Prędkość obrotowa silnika (obr/min) 

k: Współczynnik obciążenia promieniowego 

• Koła zębate, napędy łańcuchowe o niskiej prędkości = 2,1 

• Pasy zębate = 2,5 

• Pasy klinowe = 5 

FR<Frx : Obliczone obciążenie promieniowe musi być mniejsze od wartości dopuszczalnej odczytanej z tabeli.        

Fa: Obciążenie osiowe 

Fr0: Dopuszczalne obciążenie promieniowe u nasady wału. 

Fr max: Dopuszczalne obciążenie promieniowe na końcu wału. 

Dopuszczalne obciążenia obliczone zostały dla trwałości łożysk Lh10 20000 h zgodnie z ISO 281. 
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Obciążenie Promieniowe Wału 
 

MONTAŻ POZIOMY – Dopuszczalne Obciążenia Promieniowe 

Pozycje Montażu IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35 

 
 

 
 

Wznios 

Osi Wału 

Fa = 0 

 

 

 

 

2 Polowe 

3000 obr/min 

Fr 
º 

[N] 

Fr 
max 

[N] 

63 350 300 

71 380 340 

80 640 550 

90 750 660 

100 1050 900 

112 1050 910 

132 1520 1220 

160 2800 2300 

180 3250 2650 

200 4340 3560 

225 4950 4000 

250 6050 4800 

280 6300 5100 

315 6400 5550 

4 Polowe 

1500 obr/min 

Fr 
º 

[N] 

Fr 
max 

[N] 

63 430 390 

71 520 440 

80 800 700 

90 950 780 

100 1300 1050 

112 1300 1050 

132 1950 1600 

160 3540 2825 

180 4100 3400 

200 5500 4550 

225 6200 4900 

250 7500 6000 

280 8200 7500 

315 8500 8000 

6 Polowe 

1000 obr/min 

Fr 
º 

[N] 

Fr 
max 

[N] 

63 500 400 

71 580 500 

80 870 800 

90 1090 900 

100 1500 1250 

112 1500 1250 

132 2200 1800 

160 4050 3190 

180 4720 3830 

200 6350 5150 

225 7350 5650 

250 8950 7200 

280 9500 8500 

315 9800 8700 

 
 

Fa0 : Dopuszczalne  obciążenie osiowe  

Fr : Obciążenie promieniowe 

Fr0 : Dopuszczalne obciążenie promieniowe u nasady wału. 

Fr max  : Dopuszczalne obciążenie promieniowe na końcu wału. 

Dopuszczalne obciążenia obliczone zostały dla trwałości łożysk Lh10 20000 h zgodnie z ISO 281. 

www.megadrive.com.pl
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MONTAŻ POZIOMY – Dopuszczalne Obciążenia Osiowe 

Pozycje Montażu IM: B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35 

 
 

 
 

Wznios 

Osi Wału 

Siła ściskająca Siła rozciągająca 

Fr = 0 Fr = Fr0 Fr = Frmax Fr = 0 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Polowe 

3000 obr/min 

Fa0 

[N] 
Fa0 

[N] 
Fa0 

[N] 
Fa0 

[N] 

63 90 90 90 220 

71 110 110 110 250 

80 190 190 190 395 

90 210 210 210 400 

100 270 270 270 580 

112 270 270 270 580 

132 380 380 370 800 

160 2280 1060 1020 1670 

180 2660 1250 1250 1970 

200 3150 1500 1390 2600 

225 3850 1850 1760 2750 

250 4150 2180 2250 3350 

280 4500 2500 2500 3350 

315 5200 2700 2700 3410 

4 Polowe 

1500 obr/min 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

63 90 90 90 330 

71 110 110 110 360 

80 190 190 190 560 

90 210 210 210 585 

100 300 300 300 830 

112 300 300 300 830 

132 400 400 400 1200 

160 2280 1400 1400 2350 

180 3100 1570 1500 2800 

200 4400 1770 1770 3810 

225 4950 2150 2200 4300 

250 6050 2400 2400 4500 

280 7200 3000 3000 5500 

315 7800 4000 3700 5800 

6 Polowe 

1000 obr/min 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

63 90 90 90 370 

71 110 110 110 430 

80 190 190 190 700 

90 210 210 210 740 

100 290 290 290 1020 

112 290 290 290 1020 

132 380 380 380 1470 

160 3050 1540 1520 2900 

180 3540 1780 1700 3410 

200 4800 2200 2250 4400 

225 5050 2580 2800 5200 

250 6050 3100 3150 6500 

280 7000 3700 3400 7150 

315 8500 4200 3800 6900 

 
 
 
 
 
 

Fa0 : Dopuszczalne  obciążenie osiowe  

Fr : Obciążenie promieniowe 

Fr0 : Dopuszczalne obciążenie promieniowe u nasady wału. 

Fr max  : Dopuszczalne obciążenie promieniowe na końcu wału. 

Dopuszczalne obciążenia obliczone zostały dla trwałości łożysk Lh10 20000 h zgodnie z ISO 281. 
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Wznios 

Osi Wału 

Siła ściskająca Siła rozciągająca 

Fr = 0 Fr = Fr0 Fr = Frmax Fr = 0 
 

 

  
 

 

 

 

 

2 Polowe 

3000 obr/min 

Fa0 

[N] 
Fa0 

[N] 
Fa0 

[N] 
Fa0 

[N] 

63 90 90 90 230 

71 100 100 100 265 

80 170 170 170 425 

90 180 180 180 450 

100 250 250 250 650 

112 250 250 250 660 

132 300 300 300 970 

160 2080 1060 990 1950 

180 2410 1190 1050 2350 

200 2900 1265 1265 3000 

225 3250 1310 1295 3575 

250 3950 1460 1450 4350 

280 4100 1500 1500 4700 

315 4380 1420 1420 5250 

4 Polowe 

1500 obr/min 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

63 90 90 90 345 

71 95 95 95 380 

80 160 160 160 600 

90 170 170 170 650 

100 210 210 210 930 

112 210 210 210 950 

132 240 240 240 1430 

160 2500 1250 1220 2160 

180 2900 1400 1370 2570 

200 3900 1360 1530 3500 

225 4450 1570 1680 4000 

250 5400 1870 1910 4300 

280 6500 2250 2250 7100 

315 6000 2050 1600 8850 

6 Polowe 

1000 obr/min 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

63 85 85 85 395 

71 95 95 95 455 

80 160 160 160 745 

90 170 170 170 800 

100 230 230 230 1120 

112 210 210 210 1150 

132 250 250 250 1690 

160 2980 1490 1450 3300 

180 3400 1670 1670 3800 

200 4250 1850 1860 5100 

225 4800 1980 2080 5800 

250 5300 2200 2260 6200 

280 6300 2200 2050 7500 

315 6800 2290 2200 10750 

 
 

Fa0 : Dopuszczalne  obciążenie osiowe  

Fr : Obciążenie promieniowe 

Fr0 : Dopuszczalne obciążenie promieniowe u nasady wału. 

Fr max  : Dopuszczalne obciążenie promieniowe na końcu wału. 

Dopuszczalne obciążenia obliczone zostały dla trwałości łożysk Lh10 20000 h zgodnie z ISO 281. 

Obciążenie Osiowe Wału 

MONTAŻ PIONOWY – Wał Sk ierowany Do Góry  -  Dopuszczalne Obciążenia Osiowe  

Pozycje Montażu IM: V3, V6, V19, V35, V37 

www.megadrive.com.pl



Obciążenie Osiowe Wału 
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MONTAŻ PIONOWY – Wał Sk ierowany Do Dołu -  Dopuszczalne Obciążenia Osiowe 

Pozycje Montażu IM: V1, V5, V15, V17, V18 

 
 
 

 
 
 

Wznios 

Osi Wału 

Siła ściskająca Siła rozciągająca 

Fr = 0 Fr = Fr0 Fr = Frmax Fr = 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Polowe 

3000 obr/min 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

63 110 110 110 210 

71 130 130 130 235 

80 220 220 220 385 

90 250 250 250 375 

100 330 330 330 535 

112 340 340 340 520 

132 490 550 550 680 

160 2600 1550 1500 1500 

180 3070 1850 1750 1700 

200 3550 2300 2300 2315 

225 4250 2680 2670 2630 

250 5200 3200 3280 3100 

280 6000 3900 3900 2750 

315 7320 4370 4350 2825 

4 Polowe 

1500 obr/min 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

63 120 110 120 300 

71 130 130 130 340 

80 220 220 220 540 

90 260 260 260 545 

100 380 370 370 760 

112 410 400 400 740 

132 580 570 570 1040 

160 3500 1910 1840 2100 

180 4000 2300 2170 2450 

200 4250 2870 2850 2200 

225 5000 3350 3380 3740 

250 6200 4200 4000 4440 

280 8900 4850 4850 4600 

315 10900 6950 6500 3900 

6 Polowe 

1000 obr/min 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

Fa0 

[N] 

63 110 110 110 360 

71 130 130 130 415 

80 220 220 220 675 

90 250 250 250 700 

100 360 360 360 960 

112 390 390 390 930 

132 560 560 560 1310 

160 3100 2130 2120 2650 

180 3600 2600 2490 3030 

200 5000 3260 3300 4000 

225 5550 3710 3810 4650 

250 6200 4510 4550 5500 

280 7500 5300 5200 5750 

315 12800 7400 7800 5500 

 
 

Fa0 : Dopuszczalne  obciążenie osiowe  

Fr : Obciążenie promieniowe 

Fr0 : Dopuszczalne obciążenie promieniowe u nasady wału. 

Fr max  : Dopuszczalne obciążenie promieniowe na końcu wału. 

Dopuszczalne obciążenia obliczone zostały dla trwałości łożysk Lh10 20000 h zgodnie z ISO 281. 
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Dodatkowe opcje silnika 
000. .... ZZZ 
000 : Silnik standardowy 

Specyfikacja Elektryczna 
AA..ZZ Napięcie, Częstotliwość I parametry elektryczne 

1-szy znak: Napięcie i Częstotliwość    
A : 230/400V 50Hz 
B : 400/690V 50Hz 
C : 240/415V 50Hz 
D : 415/720V 50Hz 
E : 230/400V 60Hz 1,16 podwyższona moc znamionowa  
F : 400/690V 60Hz 1,16 podwyższona moc znamionowa  
G : 220V 60Hz 
H : 290/500V 50Hz 

 

2-gi znak : Dodatkowe wyposażenie elektryczne  
0: Silnik standardowy, wersja podstawowa 
A: Silniki z termistorami 
B: Silniki z grzałkami antykondensacyjnymi  
C: Silniki z wyłącznikiem termicznym 
K: Silniki z termistorami i grzałkami antykondensacyjnymi 

Typ Konstrukcji / Typ Kołnierza              
PD: B3 Montaż Łapowy 
FA: Kołnierz B5  
FC: Kołnierz B14  
FS: Kołnierz Niestandardowy         
PA: B35 
PC: B34 
PS: Montaż łapowy i niestandardowy kołnierz 
Y0..Y9: Kołnierz do przekładni mechanicznej    
PX: Montaż łapowy bez pokrywy łożyskowej   
XX: Bez łap oraz bez pokrywy łożyskowej    
Z0-Z9: Łapy i kołnierz do przekładni Yılmaz 

Długość rdzenia silnika: A, B, C, D, E, F, G 

Liczba pól magnetycznych 

2: 2 pola 3000 obr/min 
4: 4 pola 1500 obr/min 
6: 6 pól 1000 obr/min 
D: dahlander 4/2 pola, char. stałomomentowa 1500/3000 obr/min             
E:  dahlander 4/2 pola, char. wentylatorowa 1500/3000 obr/min     
F:  dahlander 8/4 pola, char. stałomomentowa 750/1500 obr/min   
G:  dahlander 8/4 pola, char. wentylatorowa 750/1500 obr/min  
S:  podwójne uzwojenie 6/4 pola 1000/1500 obr/min   
T: podwójne uzwojenie 12/4 pola 500/1500 obr/min  
U: podwójne uzwojenie 12/2 pola 500/3000 obr/min  
Z: 12 pól 500 obr/min   

Długość korpusu 
S : Krótki 
M: Średni  
L : Długi 

Wznios osi wału [mm]: 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 
225,250,280, 315 
 

Oznaczenie Typu Silnika 
EL : Standardowe silniki trójfazowe w korpusie aluminiowym 
EG : Standardowe silniki trójfazowe w korpusie żeliwnym       
EC : Kompaktowe silniki trójfazowe w korpusie aluminiowym  
ED : Kompaktowe silniki trójfazowe w korpusie żeliwnym      
MD : Standardowe silniki jednofazowe w korpusie aluminiowym 
MC : Kompaktowe silniki jednofazowe w korpusie aluminiowym 

Klasa Sprawności Silnika  

2: IE2 
3: IE3 
4: IE4 

I : 230/400V 60Hz 1,16 podwyższona moc znamionowa
J : 400/660V 60Hz 1,16 podwyższona moc znamionowa
7 : 230V 50Hz
Y : 230V 60Hz



 

 

 

Silniki Trójfazowe 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silniki 
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Cykl pracy : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 3000 obr/min 

 

  
Przyrost temp.     : B (80°K) IE2 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 

 
Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 

rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 

 
Moment 

bezwładności 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 
Poziom 
hałasu 

Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy 

Sprawność %  Prąd Moment 

kW rpm A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3

0
/4

0
0

 2EL063M2A 0,18 2800 0,50 0,61 0,77 67,5 66,0 62,0 4,5 2,9 3,0 0,00012 3,80 51 

2EL063M2B 0,25 2800 0,67 0,85 0,78 69,0 68,0 63,5 4,5 2,7 3,0 0,00015 4,20 51 

2EL071M2A 0,37 2790 0,90 1,26 0,80 74,2 74,5 72,5 5,0 2,5 2,8 0,00031 5,50 54 

2EL071M2B 0,55 2790 1,27 1,88 0,82 75,8 77,0 76,0 5,0 2,8 2,9 0,00037 6,30 54 
 

Silniki zgodne z UL posiadają logo   na tabliczce znamionowej 

 
 

Cykl pracy : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 1500 obr/min 

 

  
Przyrost temp.     : B (80°K) IE2 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 

rozruchowe 
 

Moment 
maksymalny 

 
Moment 

bezwładności 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 
Poziom 
hałasu 

Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Prąd Moment 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3

0
/4

0
0

 2EL063M4B 0,12 1385 0,40 0,83 0,72 60,1 60,5 54,5 3,0 2,2 2,3 0,00018 3,60 42 

2EL063M4C 0,18 1390 0,56 1,24 0,72 64,7 65,8 61,5 3,0 2,2 2,3 0,00022 4,20 42 

2EL071M4B 0,25 1425 0,71 1,68 0,69 74,0 73,5 70,5 4,4 2,0 3,0 0,00067 5,90 46 

2EL071M4C 0,37 1425 1,00 2,47 0,70 76,1 75,5 71,5 4,6 2,0 3,0 0,00082 6,70 46 

2EL080M4B 0,55 1440 1,45 3,65 0,71 77,1 76,7 75,0 5,2 2,0 3,0 0,00175 9,70 50 
 

Silniki zgodne z UL posiadają logo   na tabliczce znamionowej 

 

 

Cykl pracy : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 1000 obr/min 

 

  
Przyrost temp.     : B (80°K) IE2 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 

rozruchowe 
 

Moment 
maksymalny 

 
Moment 

bezwładności 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 
Poziom 
hałasu 

Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Prąd Moment 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3

0
/4

0
0

 2EL71M6B 0,18 920 0,60 1,87 0,67 64,5 63,0 57,0 3,2 1,9 2,3 0,00076 5,90 42 

2EL71M6C 0,25 920 0,78 2,59 0,69 66,5 66,0 61,0 3,3 1,9 2,3 0,00096 6,60 42 

2EL80M6A 0,37 925 1,08 3,82 0,69 71,4 71,5 70,0 4,0 2,0 2,6 0,00176 9,10 45 

2EL80M6B 0,55 932 1,50 5,64 0,72 73,5 74,0 71,0 4,2 2,1 2,6 0,00202 9,90 45 
 

Silniki zgodne z UL posiadają logo   na tabliczce znamionowej 

: F (155°C) Insulation Class 

: F (155°C) Insulation Class 

: F (155°C) Klasa Izolacji 

22 www.megadrive.com.pl



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silniki 
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Cykl pracy  : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 3000 obr/min 

 

  
Przyrost temp.     : B (80°K) IE3 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność % Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3

0
/4

0
0

 

3EL071M2B 0,37 2830 0,86 1,25 0,81 76,6 77,0 75,0 6,0 2,8 3,0 0,00037 6,20 53 

3EL071M2C 0,55 2830 1,19 1,86 0,84 79,4 80,2 78,8 6,1 2,9 3,3 0,00046 7,20 53 

3EL080M2B 0,75 2880 1,59 2,49 0,84 80,7 82,0 81,5 6,7 3,0 3,6 0,00103 9,6 54 

3EL080M2C 1,10 2880 2,26 3,64 0,85 82,7 83,0 82,4 6,8 3,1 3,8 0,00124 10,9 54 

3EL090S2B 1,50 2900 2,97 4,94 0,86 84,8 85,4 84,2 7,6 3,1 3,9 0,00178 15,6 59 

3EL090L2C 2,20 2900 4,25 7,24 0,87 85,9 86,8 86,1 7,2 3,0 3,8 0,00221 17,0 59 

3EL100L2C 3,00 2910 5,58 9,85 0,89 87,1 87,6 86,9 7,9 3,0 4,1 0,00450 23,3 62 

4
0

0
/6

9
0

 

3EL112M2C 4,00 2915 7,28 13,1 0,90 88,1 88,8 88,2 7,5 2,6 3,9 0,00618 29,1 65 

3EL132S2B 5,50 2945 9,90 17,8 0,90 89,2 89,0 88,6 8,9 2,9 3,9 0,01732 44,4 67 

3EL132S2C 7,50 2945 13,2 24,3 0,91 90,1 90,5 89,7 8,4 2,6 4,0 0,02104 51,5 67 

3EL160M2B 11,0 2950 19,7 35,6 0,88 91,2 91,0 90,5 8,0 2,6 3,9 0,03318 79,7 69 

3EL160M2C 15,0 2950 26,5 48,6 0,89 91,9 92,1 91,6 8,9 3,1 4,2 0,03913 86,0 69 

3EL160L2D 18,5 2945 31,7 60,0 0,91 92,4 92,7 92,3 8,9 3,1 4,2 0,04409 96,8 69 

3EG180M2B 22,0 2957 38,1 71,1 0,90 92,7 92,9 92,0 8,6 2,6 3,9 0,06299 178 70 

3EG200L2B 30,0 2970 52,0 96,5 0,89 93,6 93,8 93,6 8,9 3,2 3,5 0,16168 245 72 

3EG200L2C 37,0 2970 62,6 119 0,91 93,7 93,8 93,4 9,3 3,2 3,4 0,17458 270 72 

3EG225M2C 45,0 2975 75,6 144 0,91 94,3 94,6 94,0 9,8 3,5 3,9 0,25353 335 74 

3EG250M2C 55,0 2970 93,3 177 0,90 94,4 94,8 94,5 8,9 3,3 3,4 0,38000 422 75 

3EG280S2B 75,0 2980 127 240 0,90 94,7 94,7 94,0 7,5 2,7 3,2 0,79000 560 76 

3EG280M2C 90,0 2983 150 288 0,91 95,0 95,1 94,5 7,6 2,7 3,1 0,90000 630 76 

3EG315S2B 110 2982 185 352 0,90 95,2 95,3 94,6 7,6 2,5 3,0 1,50000 745 76 

3EG315S2C 132 2983 220 422 0,91 95,4 95,5 94,8 7,7 2,6 3,1 1,60000 870 77 

3EG315M2D 160 2983 263 512 0,92 95,6 95,7 95,0 7,8 2,7 3,1 2,00000 970 78 

3EG315L2E 200 2984 328 640 0,92 95,8 95,9 95,2 7,8 2,8 3,2 2,20000 1130 78 

 

Silniki zgodne z UL posiadają logo   na tabliczce znamionowej 

: F (155°C) Insulation Class 

24 www.megadrive.com.pl
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Cykl pracy  : S1 (Praca Ciągła) 
 

  
Przyrost temp.     : B (80°K) IE3 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartośc
i 

znamion
owe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 

Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność % Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3

0
/4

0
0

 

3EL071M4C 0,25 1435 0,67 1,66 0,71 76,0 75,4 71,5 5,4 2,2 3,0 0,00082 6,80 45 

3EL071M4D 0,37 1435 0,97 2,46 0,70 78,5 78,2 75,0 5,5 2,2 3,1 0,00093 7,50 45 

3EL080M4C 0,55 1450 1,34 3,62 0,73 80,8 80,4 77,0 5,9 2,1 3,1 0,00200 10,5 50 

3EL080M4D 0,75 1450 1,77 4,94 0,74 82,5 82,3 80,0 6,2 2,5 3,4 0,00227 11,6 50 

3EL090S4C 1,10 1450 2,46 7,25 0,76 84,5 84,3 82,0 7,0 2,6 3,6 0,00355 16,3 51 

3EL090L4D 1,50 1445 3,30 9,91 0,77 85,3 85,2 83,0 7,2 2,8 3,8 0,00411 18,0 51 

3EL100L4C 2,20 1450 4,65 14,5 0,79 86,7 87,2 86,0 7,2 2,8 3,6 0,00775 24,4 53 

3EL100L4D 3,00 1450 6,26 19,8 0,79 87,7 88,0 87,0 7,2 2,8 3,6 0,00888 26,7 53 

4
0

0
/6

9
0

 

3EL112M4D 4,00 1460 8,05 26,2 0,81 88,6 88,4 87,5 7,4 2,8 3,8 0,01437 33,9 58 

3EL132S4C 5,50 1465 10,9 36,0 0,81 89,6 90,2 90,0 7,0 3,0 3,4 0,03059 53,4 61 

3EL132M4D 7,50 1465 14,4 48,9 0,83 90,4 90,4 89,4 7,9 3,0 3,4 0,03418 59,5 61 

3EL160M4C 11,0 1465 21,0 71,7 0,83 91,5 92,1 91,7 7,6 2,8 3,3 0,07011 89,2 63 

3EL160L4E 15,0 1465 28,7 97,8 0,82 92,1 92,4 91,9 7,8 2,8 3,6 0,08579 97,5 63 

3EG180M4C 18,5 1475 35,0 120 0,82 92,6 93,2 92,9 7,7 3,0 3,3 0,12901 173 64 

3EG180L4D 22,0 1470 41,4 143 0,82 93,0 93,7 93,7 8,0 3,0 3,4 0,14667 187 64 

3EG200L4D 30,0 1475 54,5 194 0,85 93,6 94,1 94,0 8,0 3,0 3,4 0,28413 258 65 

3EG225S4C 37,0 1478 65,7 239 0,87 93,9 94,5 94,5 8,3 3,2 3,3 0,38229 320 66 

3EG225M4D 45,0 1477 80,0 291 0,86 94,2 94,7 94,7 8,6 3,3 3,2 0,44100 352 67 

3EG250M4D 55,0 1482 95,3 354 0,88 94,6 95,1 95,2 8,7 3,3 3,2 0,73000 470 68 

3EG280S4C 75,0 1485 130 482 0,88 95,0 95,3 95,1 7,9 3,0 3,2 1,40000 646 69 

3EG280M4D 90,0 1485 156 579 0,88 95,2 95,7 95,7 7,9 3,1 3,2 1,50000 670 70 

3EG315S4C 110 1488 191 706 0,87 95,4 95,7 95,3 7,5 2,7 3,0 2,40000 850 72 

3EG315M4D 132 1489 229 846 0,87 95,6 95,9 95,5 7,5 2,7 3,0 2,80000 920 73 

3EG315L4E 160 1490 274 1026 0,88 95,8 96,0 95,7 7,6 2,8 3,1 3,30000 1020 73 

3EG315L4F 200 1491 341 1282 0,88 96,0 96,2 95,9 7,6 2,9 3,1 4,40000 1200 73 

 

Silniki zgodne z UL posiadają logo   na tabliczce znamionowej 

 

Klasa izolacji : F (155°C) 
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400V 50Hz 1500 obr/min



Charakterystyka elektryczna 
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Cykl pracy : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 1000 obr/min 

 

  
Przyrost temp.     : B (80°K) IE3 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3

0
/4

0
0

 

3EL071M6C 0,18 930 0,55 1,85 0,69 68,0 67,4 62,6 3,6 2,0 2,4 0,00096 6,70 41 

3EL071M6D 0,25 930 0,77 2,57 0,67 70,0 69,7 66,0 3,6 2,2 2,5 0,00116 7,50 41 

3EL080M6B 0,37 930 1,03 3,80 0,70 74,0 73,8 70,0 4,4 2,1 2,6 0,00202 9,8 43 

3EL080M6C 0,55 935 1,47 5,62 0,70 77,2 77,3 74,4 4,3 2,2 2,7 0,00228 10,6 43 

3EL090S6B 0,75 945 1,96 7,58 0,70 78,9 79,2 77,6 4,7 2,2 2,7 0,00354 14,6 46 

3EL090L6C 1,10 940 2,75 11,2 0,71 81,0 80,8 79,4 5,0 2,2 2,7 0,00428 17,0 46 

3EL100L6B 1,50 955 3,50 15,0 0,75 82,5 82,7 81,4 5,3 2,1 2,8 0,00821 22,5 50 

3EL112M6B 2,20 960 4,95 21,9 0,76 84,3 84,5 83,5 5,5 2,2 3,0 0,01319 27,2 56 

4
0

0
/6

9
0

 

3EL132S6B 3,00 970 6,55 29,4 0,77 85,6 85,5 84,5 6,2 2,1 3,0 0,03051 46,5 58 

3EL132M6C 4,00 970 8,52 39,4 0,78 86,8 87,0 85,5 6,2 2,2 3,0 0,03493 51,0 58 

3EL132M6D 5,50 965 11,6 54,4 0,78 88,0 88,9 88,5 6,2 2,2 3,0 0,03934 56,0 58 

3EL160M6D 7,50 972 15,6 73,7 0,78 89,1 89,4 88,4 6,3 2,6 3,0 0,07870 96,0 61 

3EL160L6E 11,0 972 22,9 108 0,77 90,3 90,9 90,5 6,6 2,9 3,3 0,08580 104 62 

3EG180L6E 15,0 975 30,8 147 0,77 91,2 91,6 91,0 6,7 2,9 3,1 0,15264 187 63 

3EG200L6C 18,5 977 36,4 181 0,80 91,7 91,8 91,8 6,1 2,6 2,6 0,36100 225 64 

3EG200L6D 22,0 978 42,5 215 0,81 92,2 92,9 93,0 6,2 2,6 2,7 0,39355 245 64 

3EG225S6C 30,0 985 57,6 291 0,81 92,9 92,9 92,6 6,6 2,6 2,7 0,60000 326 65 

3EG250M6C 37,0 988 68,8 358 0,83 93,4 93,6 93,5 6,8 2,9 2,8 0,82000 432 65 

3EG280S6B 45,0 989 83,5 435 0,83 93,7 93,9 93,2 6,8 2,9 2,8 1,45000 540 65 

3EG280M6C 55,0 989 102 531 0,83 94,1 94,4 93,5 6,9 2,9 2,8 1,65000 575 65 

3EG315S6B 75,0 990 136 723 0,84 94,6 94,8 94,2 7,2 2,7 3,0 2,70000 760 67 

3EG315M6C 90,0 991 163 867 0,84 94,9 95,0 94,5 7,2 2,7 3,0 3,50000 890 67 

3EG315M6D 110 991 197 1060 0,85 95,1 95,2 94,9 7,2 2,8 3,0 3,80000 1010 68 

3EG315L6E 132 991 235 1272 0,85 95,4 95,5 95,2 7,2 2,8 3,1 4,50000 1160 68 

 

Silniki zgodne z UL posiadają logo   na tabliczce znamionowej 

: F (155°C) Klasa izolacji 
 

26 www.megadrive.com.pl



Charakterystyka elektryczna 
 

 

 

 

 Cykl Pracy   : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 3000 obr/min 

 

    
Przyrost temperatury   : B (80°K) Kompaktowe IE3 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3
0
/4

0
0

 

3EC071M2C 0,75 2810 1,66 2,55 0,81 80,7 81,0 80,3 5,0 2,6 3,1 0,00046 7,50 55 

3EC080M2D 1,50 2850 3,06 5,03 0,84 84,2 84,8 84,2 6,4 3,2 3,6 0,00135 11,8 59 

3EC090L2D 3,00 2875 5,92 9,96 0,84 87,1 87,7 87,5 7,3 3,2 3,8 0,00234 18,0 63 

4
0

0
/6

9
0

 

3EC100L2D 4,00 2900 7,53 13,2 0,87 88,1 89,1 88,6 8,4 3,2 4,2 0,00503 25,4 66 

3EC112M2D 5,50 2940 10,4 17,9 0,86 90,0 90,3 89,3 8,9 3,2 4,4 0,00734 32,0 68 

3EC132M2D 11,0 2940 19,8 35,7 0,88 91,2 91,9 91,5 8,9 3,2 4,4 0,02290 56,0 69 

3EC160L2E 22,0 2940 38,1 71,5 0,90 92,7 93,2 92,8 8,9 3,3 4,4 0,04710 114 70 

3ED180M2C 30,0 2955 51,0 96,9 0,91 93,3 93,9 93,8 9,0 3,5 4,4 0,08800 197 74 

3ED200L2D 45,0 2970 78,1 145 0,89 94,0 94,9 94,7 9,0 3,6 3,5 0,18700 265 77 

3ED225M2C 55,0 2970 94,6 177 0,89 94,3 94,8 94,6 9,0 3,6 3,5 0,25300 350 78 

3ED250M2D 75,0 2970 127 241 0,90 94,7 95,0 94,5 9,0 3,4 3,5 0,41900 454 79 

3ED280M2C 110 2980 183 352 0,91 95,2 95,3 94,9 8,7 3,2 3,5 0,95000 683 80 

 
 

 
 Cykl Pracy : S1 (Praca Ciągła) 

 

   
Przyrost temperatury : B (80°K) Kompaktowe IE3 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

4
0

0
/6

9
0

 

3EC132M4F 11,0 1465 21,7 71,7 0,80 91,4 91,6 91,5 7,4 3,1 3,4 0,04320 72,8 64 

3EC160L4F 18,5 1465 35,8 121 0,81 92,6 93,1 92,8 7,4 3,1 3,4 0,09300 115 65 

3ED180L4E 30,0 1470 56,4 195 0,82 93,6 94,1 93,9 7,8 3,1 3,4 0,16400 201 66 

3ED200L4D 37,0 1475 66,1 240 0,86 93,9 94,7 94,9 7,8 3,2 3,4 0,28400 239 68 

3ED225M4E 55,0 1480 97,7 355 0,86 94,6 95,2 95,4 8,0 3,6 3,5 0,50200 370 70 

3ED250M4E 75,0 1480 130 484 0,88 95,0 95,6 95,8 8,2 3,6 3,4 0,82100 495 71 

3ED280M4D 110 1485 187 707 0,89 95,4 96,0 95,1 8,3 3,6 3,4 1,47000 670 73 

 
 

 
 Cykl Pracy : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 1000 obr/min 

 

    
Przyrost temperatury : B (80°K) Kompaktowe IE3 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 
znamionowe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

4
0

0
/6

9
0

  

3ED280M6D 

 

75,0 

 

990 

 

140 

 

724 

 

0,82 

 

94,6 

 

95,1 

 

94,9 

 

8,4 

 

3,3 

 

3,0 

 

1,94000 

 

618 

 

68 

Klasa Izolacji 
 

: F (155°C) Klasa Izolacji 
 

: F (155°C) Klasa Izolacji 
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400V 50Hz 1500 obr/min 
: F (155°C) 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silniki 



 

 

 

Charakterystyka elektryczna 
 

Cykl Pracy     : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 3000 obr/min 

 

          
 Przyrost Temperatury     : B (80°K) IE4 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

2
3

0
/4

0
0

 

4EL071M2B 0,37 2825 0,83 1,25 0,82 78,1 78,3 76,5 5,7 2,8 3,2 0,00037 6,50 58 

4EL071M2C 0,55 2825 1,17 1,86 0,83 81,5 81,9 79,5 6,2 2,9 3,5 0,00046 7,50 58 

4EL080M2C 0,75 2875 1,56 2,49 0,83 83,5 84,0 81,0 6,8 2,9 3,5 0,00124 11,0 59 

4EL080M2D 1,10 2880 2,19 3,65 0,85 85,2 85,5 84,9 7,5 2,9 3,7 0,00135 12,0 59 

4EL090S2C 1,50 2900 2,95 4,94 0,85 86,5 86,9 85,7 7,8 2,9 3,7 0,00221 17,2 64 

4EL090L2D 2,20 2900 4,20 7,24 0,86 88,0 88,5 87,6 8,2 3,0 3,8 0,00234 20,0 64 

4EL100L2D 3,00 2910 5,50 9,85 0,88 89,1 89,5 88,5 8,5 3,0 4,0 0,00503 25,9 67 

4
0

0
/6

9
0

 

4EL112M2D 4,00 2940 7,30 13,0 0,88 90,0 90,3 89,7 8,7 3,0 4,2 0,00734 32,5 70 

4EL132S2C 5,50 2945 9,60 17,8 0,91 90,9 90,9 90,0 8,9 3,2 4,2 0,02104 52,5 72 

4EL132S2D 7,50 2945 13,0 24,5 0,91 91,7 92,2 91,8 8,5 3,2 4,2 0,02290 54,0 72 

4EL160M2C 11,0 2950 18,9 35,6 0,91 92,6 92,7 91,2 8,5 3,3 4,3 0,03913 133 74 

4EL160M2D 15,0 2950 25,6 48,6 0,91 93,3 93,6 92,8 8,5 3,3 4,3 0,04409 135 74 

4EL160L2E 18,5 2955 31,4 59,8 0,91 93,7 93,8 92,9 8,7 3,2 4,3 0,05000 145 74 

4EG180M2C 22,0 2960 37,2 71,1 0,91 94,0 94,4 93,5 8,9 3,0 4,0 0,07000 195 74 

4EG200L2C 30,0 2970 51,0 96,5 0,90 94,5 94,7 94,0 8,3 3,2 3,7 0,17500 272 74 

4EG200L2D 37,0 2970 63,3 120 0,89 94,8 95,0 94,2 8,3 3,2 4,0 0,20000 295 74 

4EG225M2D 45,0 2975 76,0 145 0,90 95,0 95,2 94,9 9,0 3,4 4,2 0,29000 385 74 

4EG250M2D 55,0 2975 90,5 177 0,92 95,3 95,5 94,9 8,2 3,4 3,7 0,52000 520 74 

4EG280S2C 75,0 2982 124 240 0,91 95,6 95,6 95,2 7,7 2,7 3,2 0,98000 640 76 

4EG280M2D 90,0 2985 149 288 0,91 95,8 95,9 95,0 7,7 2,8 3,5 1,10000 720 77 

4EG315S2C 110 2985 182 352 0,91 96,0 96,0 95,7 7,8 2,6 3,3 1,60000 905 77 

4EG315M2D 132 2986 217 422 0,91 96,2 96,3 96,0 8,0 2,6 3,3 2,00000 1085 77 

4EG315L2E 160 2986 260 512 0,92 96,3 96,5 96,0 8,0 2,7 3,4 2,20000 1195 78 

4EG315L2F 200 2987 325 639 0,92 96,5 96,7 96,2 8,1 2,9 3,5 2,70000 1310 78 

: F (155°C)  Klasa Izolacji 
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Charakterystyka elektryczna 
 

Cykl Pracy                    : S1 (Praca Ciągła) 

400V 50Hz 1500 obr/min 

 

    
Przyrost Temperatury   : B (80°K) IE4 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości 

znamionowe 

Wartości 
rozruchowe 

 
Moment 

maksymalny 
 

 
Moment 

bezwładności 
 

 
Waga 

Silnika 
B3 

 

 
Poziom 
hałasu 

 Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
mocy Sprawność %  Moc Prędkość 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A) 

4
0

0
/6

9
0

 

4EL132S4D 5,50 1470 11,1 35,7 0,78 91,9 91,8 90,6 7,7 3,8 3,7 0,03418 60,0 61 

4EL132M4F 7,50 1470 14,6 48,7 0,80 92,6 92,7 91,5 7,7 3,8 4,0 0,04316 72,8 62 

4EL160M4E 11,0 1470 21,0 71,5 0,81 93,3 93,5 93,3 7,7 3,0 3,6 0,08600 137 64 

4EL160L4F 15,0 1475 28,9 97,5 0,80 93,9 94,1 93,8 8,7 3,7 4,3 0,12000 152 64 

4EG180M4D 18,5 1475 34,6 120 0,82 94,2 94,4 94,0 8,0 3,1 3,5 0,14700 190 64 

4EG180L4E 22,0 1475 41,0 142 0,82 94,5 94,7 94,2 8,2 3,2 3,8 0,17000 212 64 

4EG200L4E 30,0 1480 53,0 194 0,86 94,9 95,3 95,2 8,3 3,3 3,8 0,35000 310 64 

4EG225S4D 37,0 1480 65,0 239 0,86 95,2 95,7 95,0 8,1 3,3 3,3 0,44100 355 70 

4EG225M4E 45,0 1480 79,2 290 0,86 95,4 95,6 95,6 8,2 3,5 3,3 0,52000 405 70 

4EG250M4E 55,0 1485 94,3 354 0,88 95,7 96,0 96,0 8,3 3,3 3,4 1,05000 522 70 

4EG280S4D 75,0 1487 127 482 0,89 96,0 96,3 96,2 7,6 3,0 3,2 1,50000 670 70 

4EG280M4E 90,0 1488 152 578 0,89 96,1 96,3 96,3 7,6 3,1 3,2 1,95000 790 71 

4EG315S4D 110 1490 187 705 0,88 96,3 96,5 96,0 7,8 2,8 3,3 2,80000 975 73 

4EG315M4E 132 1490 225 846 0,88 96,4 96,7 96,2 8,0 2,9 3,3 3,30000 1050 73 

4EG315L4F 160 1490 269 1026 0,89 96,6 96,9 96,5 8,2 3,1 3,4 4,40000 1250 76 

4EG315L4G 200 1490 335 1282 0,89 96,7 97,0 96,6 8,3 3,3 3,5 5,20000 1490 76 

 

Silniki zgodne z UL posiadają logo   na tabliczce znamionowej 

: F (155°C) Klasa Izolacji 
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Wymiary 



Typ Konstrukcji B3 
Type 

34 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

W
z
n

io
s

 

o
s

i 
w

a
łu

  

Klasa 

sprawności 

 

Liczba 

pól 

magnet. 

 

D[1] 

 

 
E 

 

 
L 

 

 
AC 

 

H[2] 

 

 
HE 

 

 
HD 

 

 
F 

 

 
GA 

 

 
DB 

 

 
C 

 
 

ØK 

 
 

B[3] 

 
 

BB 

 
 

HA 

 
 

AA 

 
 

A 

 

 
AB 

063M IE2/IE3 2-4-6-8 11 23 213 119 63 97 160 4 12,5 M4 40 7 80 104 3 18 100 115 

071M IE2/IE3/IE4 2-4-6-8 14 30 244 137 71 112 183 5 16 M5 45 7 90 110 3 19 112 128 

080M IE2/IE3/IE4 2-4-6-8 19 40 274 155 80 123 203 6 21,5 M6 50 10 100 122 3 25 125 148 

090S IE3/IE4 2-4-6-8 24 50 325 176 90 132 222 8 27 M8 56 10 100 151 4 27 140 167 

090L IE3/IE4 2-4-6-8 24 50 325 176 90 132 222 8 27 M8 56 10 125 151 4 27 140 167 

100L IE3/IE4 2-4-6-8 28 60 370,5 193 100 149 249 8 31 M10 63 12 140 170 4 31 160 192 

112M IE3/IE4 2-4-6-8 28 60 390 215 112 161 273 8 31 M10 70 12 140 177 4 36 190 217 

132S IE3/IE4 2-4-6-8 38 80 495 257 132 181 313 10 41 M12 89 12 140 212 5 34 216 254 

132M IE3 2-4-6-8 38 80 495 257 132 181 313 10 41 M12 89 12 178 212 5 34 216 254 

132M IE3K/IE4 2-4-6-8 38 80 543 257 132 181 313 10 41 M12 89 12 178 212 5 34 216 254 

160M IE3/IE4 2-4-6-8 42 110 605 316 160 224 384 12 45 M16 108 14,5 210 323 15 65 254 295 

160L IE3/IE4 2-4-6-8 42 110 605 316 160 224 384 12 45 M16 108 14,5 254 323 15 65 254 295 

180M IE3/IE4 2-4-6-8 48 110 697 348 180 250 430 14 51,5 M16 121 14,5 241 319 15 50 279 326 

180L IE3/IE4 2-4-6-8 48 110 697 348 180 250 430 14 51,5 M16 121 14,5 279 319 15 50 279 326 

200L IE3/IE4 2-4-6-8 55 110 740 396 200 287 487 16 59 M20 133 18,5 305 350 18 62,5 318 381 

225S IE3/IE4 
2 55 110 795 

438 225 315,5 540,5 
16 59 

M20 149 18,5 286 370 20 70 356 428 
4-6-8 60 140 825 18 64 

225M IE3/IE4 
2 55 110 795 438 225 315,5 540,5 

16 59 
M20 149 18,5 311 370 20 70 356 428 

4-6-8 60 140 825 18 64 

250M IE3/IE4 
2 60 

140 896 481 250 335 585 18 
64 

M20 168 24 349 420 32,5 80 406 490 
4-6-8 65 69 

280S IE3/IE4 
2 65 

140 1019,5 547 280 402 682 
18 69 

M20 190 24 368 500 36 121 457 558 
4-6-8 75 20 79,5 

280M IE3/IE4 
2 65 

140 1019,5 547 280 402 682 
18 69 

M20 190 24 419 500 36 121 457 558 
4-6-8 75 20 79,5 

315S IE3/IE4 
2 65 140 

1421,5 622 315 499 814 
18 69 

M20 216 28 406 800 50 131,5 508 623 
4-6-8 85 170 22 90 

315M IE3/IE4 
2 65 140 

1421,5 622 315 499 814 
18 69 

M20 216 28 457 800 50 131,5 508 623 
4-6-8 85 170 22 90 

315L IE3/IE4 
2 65 140 

1421,5 622 315 499 814 
18 69 

M20 216 28 508 800 50 131,5 508 623 
4-6-8 85 170 22 90 

 

[1] Tolerancja “j6” do 28mm, “k6” od 28mm do 48mm, “m6” powyżej 48mm TS EN 50347 

 [2] Tolerancja 063-250 “-0.5mm” / 280-315 “-1mm” TS EN 50347 

[3] Na rysunku nie pokazano wszystkich otworów montażowych w łapach silników o wzniosie wału od 200 do 315. 

W celu dokładniejszej informacji o ich rozmieszczeniu prosimy zasięgnąć do rysunku konkretnej wielkości.
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Typ Konstrukcji B5- B35  
 
 

 

63 - 200 225 - 315 

 

 
  F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W
z
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w
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Klasa 

sprawności 

 
Liczba 

pól 

magnet. 

 
D[1] 

 
 

E 

 
N[2] 

 
 

P 

 
 

T 

 
 

LA 

 
 

L 

 
 

AC 

 
 

S 

 
 

M 

 
H[3] 

 

HE 

 

HD 

 

F 

 

GA 

 

DB 

 

C 

 
 

ØK 

 
 

B[4] 

 
 

BB 

 
 

HA 

 
 

AA 

 
 

A 

 
 

AB 

063M IE2/IE3 2-4-6-8 11 23 95 140 3 8 213 119 10 115 63 97 160 4 12,5 M4 40 7 80 104 3 18 100 115 

071M IE2/IE3/IE4 2-4-6-8 14 30 110 160 3,5 8 244 137 10 130 71 112 183 5 16 M5 45 7 90 110 3 19 112 128 

080M IE2/IE3/IE4 2-4-6-8 19 40 130 200 3,5 12 274 155 12 165 80 123 203 6 21,5 M6 50 10 100 122 3 25 125 148 

090S IE3/IE4 2-4-6-8 24 50 130 200 3,5 12 325 176 12 165 90 132 222 8 27 M8 56 10 100 151 4 27 140 167 

090L IE3/IE4 2-4-6-8 24 50 130 200 3,5 12 325 176 12 165 90 132 222 8 27 M8 56 10 125 151 4 27 140 167 

100L IE3/IE4 2-4-6-8 28 60 180 250 4 15 370,5 193 14,5 215 100 149 249 8 31 M10 63 12 140 170 4 31 160 192 

112M IE3/IE4 2-4-6-8 28 60 180 250 4 15 390 215 14,5 215 112 161 273 8 31 M10 70 12 140 177 4 36 190 217 

132S IE3/IE4 2-4-6-8 38 80 230 300 4 20 495 257 14,5 265 132 181 313 10 41 M12 89 12 140 212 5 34 216 254 

132M IE3 2-4-6-8 38 80 230 300 4 20 495 257 14,5 265 132 181 313 10 41 M12 89 12 178 212 5 34 216 254 

132M IE3K/IE4 2-4-6-8 38 80 230 300 4 20 543 257 14,5 265 132 181 313 10 41 M12 89 12 178 212 5 34 216 254 

160M IE3/IE4 2-4-6-8 42 110 250 350 5 20 605 316 18,5 300 160 224 384 12 45 M16 108 14,5 210 323 15 65 254 295 

160L IE3/IE4 2-4-6-8 42 110 250 350 5 20 605 316 18,5 300 160 224 384 12 45 M16 108 14,5 254 323 15 65 254 295 

180M IE3/IE4 2-4-6-8 48 110 250 350 5 14 697 348 18,5 300 180 250 430 14 51,5 M16 121 14,5 241 319 15 50 279 326 

180L IE3/IE4 2-4-6-8 48 110 250 350 5 14 697 348 18,5 300 180 250 430 14 51,5 M16 121 14,5 279 319 15 50 279 326 

200L IE3/IE4 2-4-6-8 55 110 300 400 5 14 740 396 18,5 350 200 287 487 16 59 M20 133 18,5 305 350 18 62,5 318 381 

225S IE3/IE4 
2 55 110 

350 450 5 20 
795 

438 18,5 400 225 315,5 540,5 
16 59 

M20 149 18,5 286 370 20 70 356 428 
4-6-8 60 140 825 18 64 

225M IE3/IE4 
2 55 110 

350 450 5 20 
795 

438 18,5 400 225 315,5 540,5 
16 59 

M20 149 18,5 311 370 20 70 356 428 
4-6-8 60 140 825 18 64 

250M IE3/IE4 
2 60 

140 450 550 5 20 896 481 18,5 500 250 335 585 18 
64 

M20 168 24 349 420 32,5 80 406 490 
4-6-8 65 69 

280S IE3/IE4 
2 65 

140 450 550 5 20 1019,5 547 18,5 500 280 402 682 
18 69 

M20 190 24 368 500 36 121 457 558 
4-6-8 75 20 79,5 

280M IE3/IE4 
2 65 

140 450 550 5 20 1019,5 547 18,5 500 280 402 682 
18 69 

M20 190 24 419 500 36 121 457 558 
4-6-8 75 20 79,5 

315S IE3/IE4 
2 65 140 

550 660 6 25 1421,5 622 24 600 315 499 814 
18 69 

M20 216 28 406 800 50 131,5 508 623 
4-6-8 85 170 22 90 

315M IE3/IE4 
2 65 140 

550 660 6 22 1421,5 622 24 600 315 499 814 
18 69 

M20 216 28 457 800 50 131,5 508 623 
4-6-8 85 170 22 90 

315L IE3/IE4 
2 65 140 

550 660 6 22 1421,5 622 24 600 315 499 814 
18 69 

M20 216 28 508 800 50 131,5 508 623 
4-6-8 85 170 22 90 

 

[1] Tolerancja “j6” do 28mm, “k6” od 28mm do 48mm, “m6” powyżej 48mm TS EN 50347 

[2] Tolerancja “j6” do 250mm, “h6” powyżej 250mm TS EN 50347 

[3] Tolerancja 063-250 “-0.5mm” / 280-315 “-1mm” TS EN 50347 

[4] Na rysunku nie pokazano wszystkich otworów montażowych w łapach silników o wzniosie wału od 200 do 315. 

W celu dokładniejszej informacji o ich rozmieszczeniu prosimy zasięgnąć do rysunku konkretnej wielkości. 
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Typ Konstrukcji B14 - B34  
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Klasa 

sprawności 

 

Liczba 

pól 

magnet. 

 

D[1] 

 

N[2] 

 

 
P 

 

 
E 

 

 
T 

 

 
LA 

 

 
L 

 

 
AC 

 

 
S 

 

 
M 

 

H[3] 

 
 

HE 

 
 

HD 

 
 

F 

 
 

GA 

 
 

DB 

 
 

C 

 

 
ØK 

 

 
B 

 

 
BB 

 

 
HA 

 

 
AA 

 

 
A 

 

 
AB 

063M IE2/IE3 2-4-6-8 11 60 90 23 2,5 10 213 119 M5 75 63 97 160 4 12,5 M4 40 7 80 104 3 18 100 115 

071M IE2/IE3/IE4 2-4-6-8 14 70 105 30 2,5 12 244 137 M6 85 71 112 183 5 16 M5 45 7 90 110 3 19 112 128 

080M IE2/IE3/IE4 2-4-6-8 19 80 118,5 40 3 12 274 155 M6 100 80 123 203 6 21,5 M6 50 10 100 122 3 25 125 148 

090S IE3/IE4 2-4-6-8 24 95 136,5 50 3 15 325 176 M8 115 90 132 222 8 27 M8 56 10 100 151 4 27 140 167 

090L IE3/IE4 2-4-6-8 24 95 136,5 50 3 15 325 176 M8 115 90 132 222 8 27 M8 56 10 125 151 4 27 140 167 

100L IE3/IE4 2-4-6-8 28 110 159,5 60 3,5 17 370,5 193 M8 130 100 149 249 8 31 M10 63 12 140 170 4 31 160 192 

112M IE3/IE4 2-4-6-8 28 110 159,5 60 3,5 17 390 215 M8 130 112 161 273 8 31 M10 70 12 140 177 4 36 190 217 

132S IE3/IE4 2-4-6-8 38 130 200 80 3,5 20 495 257 M10 165 132 181 313 10 41 M12 89 12 140 212 5 34 216 254 

132M IE3 2-4-6-8 38 130 200 80 3,5 20 495 257 M10 165 132 181 313 10 41 M12 89 12 178 212 5 34 216 254 

132M IE3K/IE4 2-4-6-8 38 130 200 80 3,5 20 543 257 M10 165 132 181 313 10 41 M12 89 12 178 212 5 34 216 254 

160M IE3/IE4 2-4-6-8 42 180 250 110 4 23 605 316 M12 215 160 224 384 12 45 M16 108 14,5 210 323 15 65 254 295 

160L IE3/IE4 2-4-6-8 42 180 250 110 4 23 605 316 M12 215 160 224 384 12 45 M16 108 14,5 254 323 15 65 254 295 

 

[1] Tolerancja “j6” do 28mm, “k6” powyżej 28mm TS EN 50347 

[2] Tolerancja “j6” TS EN 50347 

[3] Tolerancja “-0.5mm” TS EN 50347 

www.megadrive.com.pl
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Charakterystyka elektryczna 
 

Cykl Pracy : S1 (Praca Ciągła) 

     
z Kondensatorem Pracy

 

    
Przyrost Temperatury   : B (80°K) IE2 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości znamionowe Wartości 
rozruchowe 

 

Moment 
maks. 

 
Pojemość 

Kondensatora 
pracy 

 

Moment 
bezwładności 

 

Waga 
silnika

B3 
 

Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
Mocy Sprawność %  Prąd Moment 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN µF kgm² kg 

1
~

 2
2
0
V

 5
0
H

z
 

2MD063M2A 0,18 2780 1,25 0,62 0,97 68,0 65,9 59,7 2,70 0,60 1,60 10 0,00013 4,10 

2MD063M2B 0,25 2780 1,65 0,86 0,98 70,1 68,6 60,4 2,70 0,60 1,60 15 0,00016 4,30 

2MD071M2B 0,37 2840 2,25 1,24 0,99 74,4 72,1 64,6 3,70 0,60 1,90 20 0,00032 6,60 

2MD071M2C 0,55 2840 3,30 1,85 0,99 76,5 75,2 68,0 3,80 0,60 1,90 25 0,00039 7,60 

2MD080M2B 0,75 2830 4,50 2,53 0,99 77,4 75,4 68,3 3,80 0,60 2,00 30 0,00094 9,90 

2MD080M2C 1,10 2820 6,40 3,73 0,99 79,6 79,1 73,3 3,80 0,57 2,00 40 0,00108 11,6 

2MD090S2B 1,50 2830 8,60 5,06 0,99 81,3 80,4 74,2 4,00 0,57 2,10 60 0,00160 16,2 

2MD090L2C 2,20 2830 12,2 7,42 0,99 83,2 82,3 75,3 4,10 0,55 2,10 80 0,00187 17,7 

 
 
 
 

 
Cykl Pracy    : S1 (Praca Ciągła) 

                          
z Kondensatorem Pracy 

 

    
Przyrost Temperatury  : B (80°K) IE2 

 

N
a
p

ię
c
ie

 (
V

) 

 
 
 

Typ 

Wartości znamionowe Wartości 
rozruchowe 

 

Moment 
maks. 

 
Pojemość 

Kondensatora 
pracy 

 

Moment 
bezwładności 

 

Waga 
silnika 

B3 
 

Moc Prędkość Prąd Moment 
Wsp. 
Mocy Sprawność % 


Prąd Moment 

kW obr/min A Nm Cos  4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN µF kgm² kg 

1
~

 2
2
0
V

 5
0
H

z
 

2MD063M4B 0,12 1400 0,95 0,82 0,94 62,0 58,8 45,1 2,20 0,60 1,70 10 0,00019 4,40 

2MD063M4C 0,18 1400 1,35 1,23 0,95 64,7 59,2 45,5 2,25 0,60 1,70 15 0,00023 5,00 

2MD071M4C 0,25 1440 1,75 1,66 0,95 68,5 61,9 50,8 3,50 0,55 2,00 15 0,00071 7,40 

2MD071M4D 0,37 1435 2,45 2,45 0,95 72,7 65,3 52,6 3,30 0,57 1,90 20 0,00086 8,20 

2MD080M4C 0,55 1410 3,35 3,73 0,98 77,1 73,2 63,2 3,50 0,57 2,00 30 0,00184 10,6 

2MD080M4D 0,75 1400 4,40 5,10 0,98 79,6 78,2 70,5 3,50 0,57 1,80 30 0,00210 12,4 

2MD090S4D 1,10 1420 6,45 7,40 0,96 81,4 78,5 70,2 4,00 0,45 1,80 40 0,00295 18,1 

2MD090L4E 1,50 1420 8,45 10,1 0,98 82,8 81,0 73,2 4,00 0,48 1,70 60 0,00373 18,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: F (155°C) Klasa Izolacji 
 

: F (155°C) Klasa Izolacji 

230V 50Hz 3000 obr/min

230V 50Hz 1500 obr/min

www.megadrive.com.pl



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wymiary 



Typ Konstrukcji B3 
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Liczba 

pól 

magnet 

 
D[1] 

 
 

E 

 
 

L 

 
 

AC 

 
 

HR 

 
H[2] 

 
 

HE 

 
 

HD 

 
 

F 

 
 

GA 

 
 

DB 

 
 

C 

 
 

ØK 

 
 

B 

 
 

BB 

 
 

HA 

 
 

AA 

 
 

A 

 
 

AB 

 
 

J 

063M 2-4-6-8 11 23 213 119 90 63 117 180 4 12,5 M4 40 7 80 104 3 18 100 115 153 

071M 2-4-6-8 14 30 244 137 104 71 129 200 5 16 M5 45 7 90 110 3 19 112 128 159 

080M 2-4-6-8 19 40 274 155 113 80 137 217 6 21,5 M6 50 10 100 122 3 25 125 148 159 

090L 2-4-6-8 24 50 325 176 130 90 163 253 8 27 M8 56 10 125 151 4 27 140 167 173 

 

[1] Tolerancja “j6” TS EN 50347 

[2] Tolerancja “-0.5mm” TS EN 50347 

www.megadrive.com.pl



 

 

 

Typ Konstrukcji B5- B35 
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Liczba 

pól 

magnet 

 
D[1] 

 
 

E 

 
N[2] 

 
 

P 

 
 

T 

 
 
LA 

 
 

L 

 
 
AC 

 
 

S 

 
 

M 

 
 
HR 

 
H[3] 

 
 
HE 

 
 
HD 

 
 

F 

 
 
GA 

 
 
DB 

 
 

C 

 
 
ØK 

 
 

B 

 
 
BB 

 
 
HA 

 
 
AA 

 
 

A 

 
 
AB 

 
 

J 

063M 2-4-6-8 11 23 95 140 3,0 8 213 119 10 115 90 63 117 180 4 12,5 M4 40 7 80 104 3 18 100 115 153 

071M 2-4-6-8 14 30 110 160 3,5 8 244 137 10 130 104 71 129 200 5 16 M5 45 7 90 110 3 19 112 128 159 

080M 2-4-6-8 19 40 130 200 3,5 12 274 155 12 165 113 80 137 217 6 21,5 M6 50 10 100 122 3 25 125 148 159 

090L 2-4-6-8 24 50 130 200 3,5 12 325 176 12 165 130 90 163 253 8 27 M8 56 10 125 151 4 27 140 167 173 

 

[1] Tolerancja “j6” TS EN 50347 

[2] Tolerancja “j6” TS EN 50347 

[3] Tolerancja “-0.5mm” TS EN 50347 
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Typ Konstrukcji B14 - B34 
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Liczba 

pól 

magnet 

 
D[1] 

 
N[2] 

 
 

P 

 
 

E 

 
 

T 

 
 

LA 

 
 

L 

 
 

AC 

 
 

S 

 
 

M 

 
 

HR 

 
H[3] 

 
 

HE 

 
 

HD 

 
 

F 

 
 

GA 

 
 

DB 

 
 

C 

 
 

ØK 

 
 

B 

 
 

BB 

 
 

HA 

 
 

AA 

 
 

A 

 
 

AB 

 
 

J 

063M 2-4-6-8 11 60 90 23 2,5 10 213 119 M5 75 90 63 117 180 4 12,5 M4 40 7 80 104 3 18 100 115 153 

071M 2-4-6-8 14 70 105 30 2,5 12 244 137 M6 85 104 71 129 200 5 16 M5 45 7 90 110 3 19 112 128 159 

080M 2-4-6-8 19 80 119 40 3 12 274 155 M6 100 113 80 137 217 6 21,5 M6 50 10 100 122 3 25 125 148 159 

090L 2-4-6-8 24 95 137 50 3 15 325 176 M8 115 130 90 163 253 8 27 M8 56 10 125 151 4 27 140 167 173 

 

[1] Tolerancja “j6” TS EN 50347 

[2] Tolerancja “j6” TS EN 50347 

[3] Tolerancja “-0.5mm” TS EN 50347 

www.megadrive.com.pl



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe Informacje 
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Tabliczka Znamionowa Silnika Trójfazowego 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
2. Typ Silnika: 3 Fazowy Asynchroniczny 14. Sprawność 

  
4. Klasa Sprawności 16. Prędkość 

  
6. Współczynnik Mocy 18. Data Produkcji 

  
8. Stopień Ochrony 20. Oznaczenie CE  

 

  
10. Klasa Izolacji 22. Logo EAC  

 

  
12. Typ Łożyska 24. Współczynnik serwisowy 

 
 
 

 

Tabliczka znamionowa zawiera oznaczenie i najważniejsze dane techniczne. 

Tabliczka znamionowa określa również zasady prawidłowego użytkowania oraz rok produkcji. 

Pierwsze dwie cyfry numeru seryjnego oznaczają rok produkcji. Np. 22XXXXXXX określa, że silnik 

został wyprodukowany w 2022 r.

23. Logo TSE  11. Prąd Znamionowy 

21. Oznaczenie UKCA  9. Waga Silnika 

19. Logo UL  7. Cykl Pracy 

17. Częstotliwość 5. Standard Produkcji 

15. Moc Na Wale 3. Kod Silnika 

13. Numer Seryjny 1. Napięcie znamionowe 

www.megadrive.com.pl
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Tabliczka Znamionowa Silnika Jednofazowego 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
2. Typ Silnika: 1 Fazowy Asynchroniczny 12. Typ Łożyska 

  
4. Klasa Sprawności 14. Sprawność 

  
6. Współczynnik Mocy 16. Prędkość 

  
8. Stopień Ochrony 18. Data Produkcji 

 

  
10. Klasa Izolacji 20. Pojemność Kondensatora Pracy 

 

 
 
 
 
 
 

Tabliczka znamionowa zawiera oznaczenie i najważniejsze dane techniczne. 

Tabliczka znamionowa określa również zasady prawidłowego użytkowania oraz rok 

produkcji. Pierwsze dwie cyfry numeru seryjnego oznaczają rok produkcji. Np. 

22XXXXXXX określa, że silnik został wyprodukowany w 2022 r. 

      21. Napięcie Kondensatora Pracy 
 

19. Oznaczenie CE 9. Waga Silnika 

17. Częstotliwość 7. Cykl Pracy 

15. Moc Na Wale 5. Standard Produkcji 

13. Numer Seryjny 3. Kod Silnika 

11. Prąd Znamionowy 1. Napięcie Znamionowe 
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Części Zamienne 

Części Zamienne Silnika Trójfazowego 
 

 

 

 
 
 

 
  

2. Pokrywa Przednia (DE) 16. Szpilka 

  
4. Osłona Przewietrznika 18. Wirnik 

  
6. Wał   20. Śruba 

  
8. Uszczelniacz Wału 22. Dławnica Kablowa 

 

  
10. Wentylator 24. Śruba 

 

  
12. Wpust 26. Kołnierz B14 

 

  
14. Śruba 

 

 
Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer seryjny silnika, pełne oznaczenie typu i kod produktu, 
zgodnie z tabliczką znamionową. W sprawie serwisu, części zamiennych i dodatkowych informacji prosimy o 
kontakt.

27. Kołnierz B5 13. Tabliczka Znamionowa 

25. Pokrywa Puszki Zaciskowej 11. Śruba 

23. Zaciski przyłączeniowe 9. Podkładka Sprężynowa 

21. Puszka Zaciskowa 7. Łożysko 

19. Uszczelka Skrzynki Zaciskowej 5. Łapa Montażowa 

17. Ucho Transportowe 3. Pokrywa Tylna (NDE) 

15. Śruba 1. Korpus 

www.megadrive.com.pl

Wszystkie standardowe silniki trójfazowe MegaDrive składają się z następujących podzespołów;
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Części Zamienne Silnika Jednofazowego 
 

 
 
 

 

 
 

  
2. Pokrywa Przednia (DE) 16. Szpilka 

  
4. Osłona Przewietrznika 18. Wirnik 

  
6. Wał 20. Śruba 

  
8. Uszczelniacz Wału 22. Dławnica Kablowa 

 

  
10. Wentylator 24. Śruba 

 

  
12. Wpust 26. Kołnierz B14 

 

  
14. Śruba 28. Kondensator Pracy 

 

 
Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer seryjny silnika, pełne oznaczenie typu i kod produktu, zgodnie z 
tabliczką znamionową. W sprawie serwisu, części zamiennych i dodatkowych informacji prosimy o kontakt. 

27. Kołnierz B5 13. Tabliczka Znamionowa 

25. Pokrywa Puszki Zaciskowej 11. Śruba 

23. Zaciski przyłączeniowe 9. Podkładka Sprężynowa 

21. Puszka Zaciskowa 7. Łożysko 

19. Uszczelka Skrzynki Zaciskowej 5. Łapa Montażowa 

17. Ucho Transportowe 3. Pokrywa Tylna (NDE) 

15. Śruba 1. Korpus 

Wszystkie standardowe silniki jednofazowe MegaDrive składają się z następujących podzespołó w;



 

 

Termistor PTC oraz Czujnik Bimetalowy 
 
 

 

 
 

Termistor PTC 

Jeżeli silnik narażony jest na nadmierne obciążenie, jego 

uzwojenia razem z przymocowanym czujnikiem nagrzewają się. 

Rezystancja wewnętrzna termistora wzrasta i po wykryciu 

przez układ elektroniczny wartości granicznej dla danej klasy 

izolacji otwiera obwód. Zapobiega to uszkodzeniu uzwojenia 

przez odcięcie prądu w uzwojeniach. Może być używany tylko z 

obwodem elektronicznym. 

Czujnik Bimetalowy 
Gdy temperatura uzwojenia silnika w wyniku przeciążenia 

przekroczy wartość graniczną, odpowiednią dla danej klasy 

izolacji, wyłącznik termiczny – bimetalowy zamontowany w 

uzwojeniach otwiera obwód. W wielu aplikacjach wyłącznik 

termiczny można podłączyć szeregowo z cewką stycznika. W 

przypadku otwarcia wyłącznika termicznego, stycznik główny 

zostaje zwolniony i nie dochodzi do uszkodzenia silnika. 

 

 
 

 
 
 

Grzałka Antykondensacyjna i Otwory Drenażowe 
 
 

W środowisku o dużej wilgotności może wystąpić kondensacja 

wody wewnątrz silnika. Aby temu zapobiec, na uzwojeniach 

silnika zamontowana jest grzałka antykondensacyjna, które 

utrzymuje określoną temperaturę. 

Ponadto otwarte otwory drenażowe, w przypadku kondensacji 

wody, zapobiegają gromadzeniu się jej wewnątrz silnika. 

 
 
 

 

Przedłużenie i osłona przeciwnapędowego końca wału 
 

Przedłużenie 

przeciwnapędowego 

końca wału 

Wał strony 

przeciwnapędowej jest 

używany, gdy pożądane jest 

przeniesienie mocy silnika 

na drugie obciążenie lub 

ręczne obrócenie go, gdy 

silnik nie jest zasilany. 

Osłona 

Umożliwia pracę na 

zewnątrz w środowisku 

narażonym na czynniki 

atmosferyczne, gdzie 

wentylator silnika jest 

na górze. Zapobiega to 

przedostawaniu się 

wody deszczowej do 

obudowy silnika. 
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Hamulec, Ręczny Luzownik, Obce Chłodzenie, 

Enkoder, Blokada Ruchu Powrotnego 
 
 

Hamulec 

Elektromagnetyczny 

Istnieje możliwość zabudowy 

na silniku hamulca 

elektromagnetycznego. 

Dostępne hamulce: 24 V, 230 

V i 400 V DC od 5 Nm do   

1600 Nm. 

Hamulec z 

ręcznym 

luzownikiem 

Ręczne zwalnianie 

hamulca służy do 

zwalniania napędu, 

przy braku zasilania. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Obce chłodzenie 
Oddzielnie napędzany 
wentylator najczęściej  
używany jest w  
aplikacjach z regulacją 
prędkości obrotowej 
silnika, aby utrzymać 
przepływ powietrza 
chłodzącego na stałym 
poziomie. 

Obce chłodzenie i 

enkoder 

Dla aplikacji 

precyzyjnych lub, w 

których wymagana jest 

praca synchroniczna, 

dostępna jest opcja 

enkodera. Wentylator 

silnika nie może być 

używany, ponieważ 

enkoder wykorzystuje 

wał strony 

przeciwnapędowej. 

Z tego powodu konieczne 

jest zastosowanie obcego 

chłodzenia. 

 

 
 

 
 
 

 

Obce chłodzenie, 

hamulec i enkoder 
W aplikacjach, w 

których konieczne 

jest zastosowanie 

zarówno hamulca,  

enkodera i obcego 

chodzenia, można te 

wszystkie opcje 

zainstalować po 

stronie 

przeciwnapędowej 

silnika.  

Blokada ruchu 
wstecznego 

Opcja ta jest używana, 

gdy silnik powinien 

obracać się tylko w 

jednym kierunku, a 

przeciwny nie jest 

dopuszczalny. 
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Notatki 
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Notatki 
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